StreamFilter™ [/

Filtro de contaminantes pluvial

El sistema StreamFilter® esta disenado para eliminar de manera efectiva los contaminantes presentes en agua pluvial,
como: sdlidos suspendidos, fésforo, metales, nitrdgeno, basura, hidrocarburos, sedimentos finos y diversos
contaminantes. Con su rendimiento comprobado y disefio rentable, el sistema StreamFilter®, es la solucién ideal para la
filtracion descentralizada.

Aplicaciones Caracteristicas

* Naves industriales * Fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD)
* Infraestructura « Rejilla de captacion integrada

* Estacionamientos « Puede tratar altos caudales:

* Gasolineras - Hasta 85 LPM con cartucho simple

* Hoteles - Hasta 170 LPM con cartucho doble

* Hospitales

. Puede ser conectada en linea con tuberia.

. Se instala como registro de captacion.

. Se entrega con todos los componentes, incluyendo la
estructura de acero.

» Centros deportivos

* Aeropuertos

¢ Centros comerciales

¢ Desarrollos habitacionales

Beneficios Normatividad

* Elimina el: * ASTM D1785
- 85% de los sdlidos suspendidos totales
- 65% de turbiedad del agua
- 65% de fdsforo total

- 60% del cobre total Instalacion

- 60% del zinc total
* Tratamiento de flujo simple o doble La instalacion del sistema StreamFilter® se realizard segun
* Incluye bypass de alto flujo las instrucciones de instalacion del fabricante. Para
* Facil revisién y mantenimiento obtener mas informaciéon sobre el sistema y otros
* Filtracién de agua pluvial rentable productos, comuniquese con nuestro departamento de

* Resistente a la corrosién y abrasion Ingenieria.




Tabla de especificaciones

Con cartucho simple 147 x 81 x 114 cm 28 - 85 Ipm

CBF1- CBF2 - CBF3 (58 x 32 x 45 pulg) (75 - 225 gpm)

Con cartucho doble 224 x 81 x 114 cm 85 -170 Ipm
CBF4 - CBFb5 (88 x 32 x 45 pulg) (225 - 45 gpm)

Funcionamiento del sistema

StreamFilter® incorpora un filtro  Gracias a su rejilla de captacion y su  La estructura de acero del sistema
simple o doble para satisfacer los filtro patentado; StreamFilter®  protege los cartuchos, asi como su
requisitos de flujo de tratamiento remueve gran cantidad de  mecanismo hidrodinamico de lavado,
desde 28 hasta 170 litros por minuto ~ contaminantes y sedimentos muy  que restaura la porosidad del filtro,
en una misma ubicacion. finos. prolongando su vida util vy
optimizando su rendimiento.

Usos

Parque industrial Centro deportivos

Tofl

Ramon Gil Samaniego No. 23,

Col. Miniparque Industrial, C.P
° Cel. (662) 476 1655
CENFER 83118, Hermosillo, Sonora. (662) {%B} www.lenfer.com.mx

Tel. (662) 310 0435 ventas@lenfer.com.mx




